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Del 2 – Statusrapport

I februarinumret av QTC beskrevs ett 
halvt galet egenbyggprojekt för att 
inspirera till att bygga en AM-sändare 
av modernare snitt.

Galet i så måtto att AM kanske år 
2025 inte är det modulationssätt som 
väljs av de fl esta. Men vem har sagt att 
man inte vill njuta av den fi na ljudkva-
liteten som AM erbjuder. Vem har sagt 
att man inte skall ta till sig gammal 
teknik när nyare fi nns. För att dra en 
kanske trubbig analogi: Varför segla 
över Atlanten när man kan fl yga? Ja 
man gör det för att det går och man 
inte måste följa strömmen. Låt oss titta 
på en kort statusuppdatering och en 
framåtblick.

AM-sändare av modernare snitt

TEKNIK & EGENBYGGE

SÄNDAREN ÄR INTE FLYGFÄRDIG, men 
bra nära som man kan se av bilderna. 
Väldigt många e-post-meddelanden har 
utbytts med konstruktören GW8LJJ 
Eric Edwards före inköp och eft er för att 
förstå konstruktionen och inte minst hur 
man kan paketera det hela på ett eff ektivt 
sätt. Som man ser så har den interna led-
ningsdragningen inte gjorts ännu. Beror 
på att det saknades en del fästmaterial för 
att montera modulerna i respektive låda.

I bild 1 ser man hur ett antal numera 
färdigbyggda moduler löst tagit plats i 
en elegant aluminiumlåda med locket 
demonterat. I bilden ser vi från höger 
modulen för mikrofonförstärkaren och 
ljudprocessorn. På lådans högra gavel i 
bild kommer en mikrofonkontakt att 
monteras. I lådans mitt ser vi modulatorn 
med PWM-teknik (pulsbreddsmodu-
lering). Kraft komponenterna på modu-
latorkortet kyls genom en Al-profi l till 
Al-lådan. Ovanför lådan ser vi lågpassfi l-
tret som kommer att placeras på distans-
rör ovanför de underliggande modulerna. 
Den modulerade matningsspänningen 
som går genom modulatorn passerar 
sedan lågpassfi ltret på väg till slutsteget. 
Till vänster om modulatorn ser vi en liten 
switchad spänningsregulator som gör 

om matningsspänningen om 36 VDC 
till 13,8 VDC för att driva modulerna 
i lådan. På detta sätt behövs inget extra 
nätaggregat till ”lågspänningen”.

Längst ute till vänster ser vi tre banan-
chassikontakter som tar in 36 VDC och 
skickar ut modulerad spänning eft er 
lågpassfi ltret.

På vänster gavel kommer vi även att ha 
uttag för matning av 13,8 VDC till PA:t 
för diverse kretsar.

I bild 2 ser vi status på slutsteget. Till 
vänster ser vi själva PA-kortet med 2×2 
stycken IRF640 FET-transistorer som 
drivs av två stycken TCA4422 drivkret-
sar en push-pull-koppling. VFO-signalen 
kommer att injiceras från VFO:n via 
SMA-kontakten som kommer att hamna 
på den vänstra lådgaveln tillsammans 
med inmatning av 13,8 VDC och PTT-
styrning.

I mitten på lådan ser vi de dubbla 
transformatorerna som nämndes (men 
inte visades) i förra numret av QTC. Som 
man ser är dessa inte inkopplade ännu. 
Men de har till syft e att transformera 

och balansera push-pullkopplingen samt 
lämna av den modulerade 36 V-matning-
en och få den ”förstärkt” i PA:t. På gaveln 
till höger hamnar antennkontakten och 
inmatning av modulerad 36 V-matning 
från modulatorn.

I bild 3-1 ser vi baksidan av VFO:n. 
Den är som redan nämnts i föregående 
artikel byggd runt DDS-kretsen AD9850 
från Analog Devices. I bilden ser man 
VFO:n bakifrån. På framsidan sitter 
LCDisplayen. VFO:n kommer också att 
byggas in i en låda. Som redan nämnts 
kan man använda alternativ och då till 
och med en signalgenerator förstås.

BLAND BYGGENA SOM VISAS SAKNAS 
nätaggregatet för 36 VDC. Ett 600 W-
aggregat av switchad typ fi nns tillgäng-
ligt. Mellan PA och antenn behövs även 
lågpassfi lter. Ett 5-poligt fi lter kommer 
att användas.

I görningen fi nns också en motsva-
rande PA-modul för 40-metersbandet. 
Allt som behövs är just att koppla om 
till PA-modulen för 40 m och därmed 

BILD 1: Sändardelen, se text för detaljer.
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kan mikrofonförstärkare/processor och 
modulator ”återanvändas”.

VÄRT ATT NOTERA ÄR ATT S9PLUS [1] 
inte levererar en färdig byggsats med alla 
komponenter, låda och detaljerad bygg-
beskrivning. Utan som framgår av denna 
uppdatering så behöver man skrynkla 
sin panna en hel del för att ro projektet i 
land.

En hel del komponenter behöver 
grävas fram i det egna ”centralförrådet” 
eller köpas in. Utan att vara sponsrad 
av Electrokit i Malmö [2] vill jag verk-
ligen rekommendera företaget för oss 
radioamatörer. De har levererat en hel 
del saknade komponenter och mekaniska 
ting. Så gott som allt som saknades och 
behövdes fanns på lager.

FÖR DEN SOM VILL SE AM-SÄNDAREN 
fl ygfärdig så rekommenderas ett besök 
på årets SSA årsmöte i Västerås [3]. 
Vid sidan om att se sändaren så kom-
mer undertecknad att hålla ett föredrag 
om projektet och tekniken. Tänkte att 
det kunde vara kul att passa på att prata 
modern AM då SSA fyller 100 år.
Väl mött! 

BILD 2: Slutsteget, till vänster ser vi själva PA-kortet med 2×2 stycken IRF640 FET-
transistorer som drivs av två stycken TCA4422 drivkretsar en push-pull-koppling.

BILD 3-1: Baksidan av VFO:n byggd runt DDS-kretsen AD9850 från Analog Devices.

BILD 3-2: Undersidan av VFO:n byggd runt DDS-kretsen AD9850 från Analog Devices.


