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Länkar:
1 https://www.youtube.com/watch?v=jXiK52anEoA

2
https://sv.wikipedia.org/wiki/XLR-kontakt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balanserad_kabel

TEKNIK & EGENBYGGE

för mic gain på transceivern, så ställ 
dessa tillsammans.

 Hur mycket utslag som är lämpligt 
framgår av transceivertillverkarens 
rekommendationer. På min Icom 
7300 är det lagom med cirka 25 % 
ALC-indikering på topparna. 

 Att mätningen för ALC når regler-
värdet ofta, tyder på att sändaren 
styrs ut fullt på topparna. Men för 
mycket ger en obehaglig distorsion. 
Så ALC-funktionen ska bara ta hand 
om maxutstyrningen, låt kompres-
sorn sköta jobbet med att hålla upp 
medelnivån. 

Kontrollera resultatet

Använd någon av de SDR-mottagare 
som �nns på nätet och kan höra dig, 

för att lyssna på dig själv efter ändringar 
i inställningarna. Lita inte bara på de 
rapporter du får från andra om modula-
tionen, du måste kolla själv.

Så tillbaka till rubriken, behöver SSB 

låta så gräsligt?

Nej tycker jag, med inte allt för stora 
eller dyra åtgärder:

 Låt bli den kassa kompressorfunktio-
nen i transceivern.

 En stormembranmikrofon ger en 
betydligt behagligare talkvalitet.

 Ergonomin på operatörsplatsen blir 
bättre, eftersom man slipper hålla i 
mikrofonen, och mikrofonavståndet 
inte är så kritiskt.

 Uppfattbarheten ökar med rätt 
EQ, utan att det behöver gå ut över 
talkvaliteten.

 Uppfattbarheten ökar ytterligare med 
en bra kompressor, eftersom medel-
nivån på utsändningen ökar. Man 
utnyttjar sin sändare�ekt mycket 
bättre. Det låter som att man har ett 
större slutsteg, utan att man behöver 
betala för ett sådant. 
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En viktig resurs för svensk amatörradio och krisberedskap

Winlink – global e-post via radio

Låt oss följa upp artikeln om krisbered-

skap ur QTC mars 2026. Där resonerade

vi om behovet av att bygga upp ett 

radionodnät så att olika intressenter kan 

skicka textmeddelanden för vanligt sam-

band och inte minst en krissituation som 

exempelvis bränder, katastrofer, utslagna 

mobil och Internet-nät. Vi vet alla att 

detta händer med ojämna intervall. Då 

detta sker pekar det mesta mot att nyttja 

radiosamband. Vi vet också att det är av 

yttersta vikt att man inte förlitar sig på 

talsamband utan att det är viktigt att ha 

textbaserade meddelanden. Så att man 

kan verifiera ”svart på vitt” vad som har 

sagts och förmedlats.

Låt oss ge en överblick på den teknik vi 
vill fokusera på och vad som krävs.

Winlink, eller Winlink Global Radio 
Email, är ett världsomspännande system 
som gör det möjligt för radioamatörer 
att skicka och ta emot e-post via radio, 
helt utan behov av internet. Systemet 

drivs, utvecklas och underhålls av licen-
sierade radioamatörer och har blivit en 
central del av modern nöd- och kris-
kommunikation.

För svenska amatörer innebär Winlink 
både ett praktiskt verktyg i vardagen 
och en möjlighet att stärka samhällets 
robusthet. I takt med att kommuner, 
frivilligorganisationer och medborgare 
efterfrågar redundanta kommunika-
tionslösningar ökar Winlinks relevans 
även i Sverige.

Vad Winlink är och varför det 
spelar roll
Winlink är ett globalt nätverk av radio-
stationer och servrar som tillsammans 
möjliggör:

 e-post med bilagor via HF eller 
VHF/UHF.

 Positionsrapportering och spårning.
 Väder- och informationsbulletiner.
 Interoperabel kris- och katastrofkom-
munikation.

Systemet är sedan många år välkänt, 
stabilt, beprövat och kontinuerligt 
förvaltat för sin roll i internationella 
insatser och används av både amatör-
radio och auktoriserade myndighetsnät, 
bland annat inom katastrofhjälp och 
samhällsviktig verksamhet.

Som redan nämnts tidigare har vi i 
Sverige än så länge ett fåtal RMS gate-
ways i drift. Detta gör det möjligt att 
nå Winlink nätet både lokalt, nationellt 
och globalt. Men som vi skrev om i 
QTC-artikeln om krisbededskap så 
önskar vi nu �er noder i stil med det vi 
kan se i vårt grannland Norge. Norska 
motsvarigheten (NRRL) har under 
många år byggt upp detta nodnät. Vi 
i SSA-EmComm-gruppen är i nära 
kontakt med kollegorna där för att lära 
av varandra så att utbyggnaden blir rätt 
till förmån för Sverige och Norden.

Värt att notera är att klienttra�ken till 
RMS-noderna bara ”kostar” radiotrafk 
då någon vill hämta eller lämna ett 
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meddelande. Så vi pratar om att Win-
link inte nämnvärt kommer störa annan 
radiotra�k, kanalbredden är typiskt bara 
500 Hz. Alla förstår dock att tra�ken i 
en krissituation kommer att öka en del. 
Men då vi inte behöver radiotra�ken för 
att ersätta Internet för �löverföring utan 
bara för meddelandeförmedling är det 
mycket hanterbart.

Så fungerar Winlink – från sta-
tion till mottagare. Se även bild 1.
Klientstationen behöver detta för att 
använda Winlink:

 En HF eller VHF/UHF radio.
 Ett modem eller mjukvarumodem 
(t.ex. VARA HF/FM eller ARDOP).

 En dator med Winlink klient, vanli-
gast Winlink Express.

Radion kopplas till datorn, som kodar 
och avkodar e-posten via det valda 
modemprotokollet.

RMS gateways
När ett meddelande skickas ansluter kli-
entstationen till en RMS gateway – en 
radiostation som tar emot meddelandet 
och skickar det vidare till Winlinks 
centrala servrar. Gateways fnns över hela 
världen och är en viktig del av nätets 
robusthet.

Centrala servrar
Winlink använder en geogra�skt redun-
dant servermiljö i Internet-molnet, vil-
ket ger hög tillgänglighet och stabilitet 
även vid stora störningar.

Mottagaren
Meddelandet kan levereras till:

 En annan Winlink station via radio. 
 En vanlig e-postadress via internet.
 En myndighets- eller hjälporganisa-
tion i parallella Winlink system.

BILD 1: Denna bild illustrerar ”nätverksmässigt” hur de olika komponenterna kommunicerar ihop. Vi ser att Internet används och därmed 

avlastar radiotrafken. Men då Internet saknas på en plats eller hos användare så kliver det som vi radioamatörer är bäst på in. Men den 

robusta tekniken Winlink.

Hybridnätet – när internet är nere
En av Winlinks mest unika funktioner 
är Hybrid Network, där HF-gateways 
kan vidarebefordra meddelanden helt 
utan internet. Nätet fungerar som ett 
smart mesh system och kan upprätthålla 
global e-posttrafk även vid omfattande 
infrastrukturstörningar.

Detta gör Winlink särskilt värdefullt i 
krisberedskap, där robusthet och redun-
dans är avgörande.

Modem och protokoll
Winlink stöder �era digitala moder:

 HF: PACTOR, VARA HF, ARDOP.
 VHF/UHF: AX.25 Packet, VARA FM.

Dessa möjliggör allt från lokala VHF-
länkar till global HF-kommunikation.
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Winlink i en svensk kontext
För SSA:s medlemmar är Winlink rele-
vant av �era skäl, se bild 2 – 4.

 Beredskap: Systemet fungerar även 
när internet är utslaget och kan 
användas av frivilliga resursgrupper, 
kommuner och andra aktörer.

 Teknisk utveckling: Winlink är ett ut-
märkt sätt att lära sig digitala moder, 
HF-vågutbredning och praktisk 
radioteknik.

 Nationell infrastruktur: Svenska 
RMS-gateways bidrar till ett robust 
europeiskt nät.

 Internationell interoperabilitet: Win-
link används av många organisationer 
globalt, vilket gör det möjligt att 
kommunicera över gränser och tjäns-
teområden vid behov.

Så kommer du igång med din 
klientstation
1. 1. Installera Winlink Express.

2. Konfgurera programmet med din 
anropssignal.

3. Skapa ditt Winlink-konto via 
hemsidan winlink.org

4. Välj modem – VARA HF för kort-
våg och VARA FM eller packet.

5. Testa att ansluta till en RMS-gate-
way och skicka ditt första radiomed-
delande.

Låt oss sammanfatta
Winlink är ett modernt, globalt och 
robust system för e-post via radio. Det 
är byggt av radioamatörer för radioama-
törer och spelar en viktig roll i krisbe-
redskap, internationell samverkan och 
teknisk utveckling. För svenska ama-
törer är det ett praktiskt verktyg som 
kombinerar samhällsnytta med teknisk 
fördjupning – och en möjlighet att 
bidra till ett mer robust Sverige.

Mera information om tekniken �nns 
på den o�ciella winlinkhemsidan [1] 
(winlink.org). Där �nns även program-

varorna att hämta. Programvaran för 
VARA HF och FM (�nns i gratisversion 
eller betalversion för snabbare överfö-
ring) – modemprogramvaran �nns att 
hämta från EA5HVK:s hemsida [2] (sök 
efter EA5HVK och VARA-modem).

För de som vill vara med och disku-
tera utbyggnaden av Winlink och nöd-
samband därmed i Sverige har vi skapat 
en diskussionsgrupp i groups [3].

Vi hoppas att läsaren fått lite kött på 
benen av vad som krävs. Finns frågor så 
står SSA-EmComm-gruppen beredda.

SM7MWA, SM5DXT, SM0JZT och 
SA5LKC

Länkar:
[1] Winlink 

www.winlink.org
[2] VARA-modem 

rosmodem.wordpress.com/2011/01/10/ros-2/
[3] Winlink-grupp 

groups.io/g/winlink-se

BILD 2 – 4: Vi skall inte ropa ”vargen kommer”, men vi har alla en eller annan erfarenhet av krissituationer då den infrastruktur vi är vana 

vid inte fungerar. Det handlar om skogsbränder, översvämningar, el eller nätavbrott. Här har vi radioamatörer en fantastisk möjlighet att 

förmedla meddelanden och hjälp.

Bilder från TT och Brandskyddsföreningen.


