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En förfinad Hermes-lite från Tjeckien

Tekniknyheter: SQUARE SDR 2

VAD TIDEN GÅR NÄR MAN HAR ROLIGT! 
Så långt tillbaka som november 2020 
skrev undertecknad en artikel [1] om 
SDR-sändtagaren HERMES-LITE. Om 
hårdvaran men inte minst även om 
en av mjukvarorna som används för 
att använda radion. Den i sin tur är en 
”avknoppning” från HERMES-projektet 
som varit igång i många år. Det projek-
tet har sina rötter i bland annat HPSDR 
(High Performance Software Defined 
Radio)-projektet.

Företaget Apache Labs har levererat 
ett antal olika inkarnationer av radio-
apparater som baseras på tekniken. 
Undertecknad har haft bland annat 
en ANAN-10. Utbudet och prestandan 
har alltså varierat över åren. Det mesta 
är ”radioamatörprojekt” som har haft 
lite osäker struktur och framtid. För oss 
som vill vara lite ”early adopters” gäller 
det att vara lite lyhörd och på tå. Nu har 
vi en ny inkarnation att titta på och 
glädjas åt.

EN VIS MAN LÄR HA SAGT: ”Det enda 
som är konstant är förändring”. Det är 
så sant, på både gott och ont. Vill man 
inte ha förändring går det fint att hoppa 
i den tunnan. Vill man inte bara studera 
spåkulan utan även hoppa på tåget finns 
det mycket att prova, studera och lära av.

QTC-artikeln från november 2020 
beskriver Hermes-Lite (hämta på hem-
sidan [1] och studera) var som namnet 
antyder en optimerad (och billigare) 
version av original Hermes-arkitekturen. 
Moderna komponenter gör det möj-
ligt att uppnå samma och till och med 
bättre prestanda till en billigare peng. 
Kul alltså för gemene man att kunna 
få fantastiska prestanda och funktioner 
utan att behöva knäcka banken. 

Som framgår av artikeln ser en radio 
av detta slag inte ut som de apparater 
vi känner till med fysiska rattar och 
knappar. Här är radion fortsatt en ”svart 
låda” som ansluts till det lokala nätet 
och som sedan hanteras via en program-
vara i en vanlig PC. Vi har alltså flyttat 
operatörsplatsen till en skärm, tan-
gentbord och musratt. Det kan förstås 
upplevas som väldigt främmande och 
annorlunda för traditionalisten bland 
oss. Men då man väl fått kläm på hur 
det hela kopplas ihop, konfigureras och 
används så inser man vinsterna, inte 
bara i pengapåsen (knappar och rattar 
kostar pengar) utan även den flexibili-
tet, skalbarhet och inte minst hur man 
utnyttjar PC:ns hästkrafter till att göra 
konster. 

DEN ÖPPNA ARKITEKTUREN öppnar 
nya möjligheter. Den här artikeln 
handlar alltså om en annan inkarna-
tion av Hermes-projektet som kallas 
”SQUARE SDR 2” och produceras i 
Tjeckien. Så kul för oss att skaffa en 
radio som är konstruerad och tillverkad 
i Europa. Kul att för en gångs skull inte 
behöva hämta grejorna från Nordame-
rika eller Asien. Att sedan SQUARE-
SDR 2 är av mycket hög kvalitet 
elektriskt och mekaniskt är förstås 
viktigt, vid sidan om att priset är rim-
ligt (550 EUR). På hemsidan [2] kan vi 
studera alla detaljer kring projektet och 
även hur man kan beställa sig en egen 
SQUARE-SDR 2. Notera att standard-
språket på hemsidan är tjeckiska. För 
den som inte behärskar det språket går 
det bra nere till höger i webbläsaren 
välja exempelvis engelska eller till och 
med svenska för en begriplig översätt-
ning. På hemsidan finner vi inte bara 
text utan även en hel hoper detaljerade 
bilder (exempelvis bild 1 – 3) och doku-
mentation. 

Då undertecknad beställde sin egen 
radio annonserades att tillverkningen 
skulle ske i mycket små serier. Men då 
detta skrivs ser det ut som att produk-
tionen skall hållas i gång. 

BILD 1 OCH 2: Här ser vi de två gavlarna på SQUARE SDR 2. Vi ser att det finns gott om inkopplingsmöjligheter. I texten finns en beskriv-

ning. Titta i övrigt på hemsidan [2] för dokumentation



06, 2026 – QTC AMATÖRRADIO  7

SQUARE-SDR 2 HAR BLIVIT en Hermes 
som smidigt kan kopplas till omvärl-
den. Vi ser inte bara i bilderna 1 – 2 att 
vi har en hel hoper kontakter. Tittar vi 
på huvudkortet under radions ”motor-
huv” (bild 3) finner vi vår vana trogen 
idag 2026 näst intill idel ytmonterade 
komponenter. Nyss nämndes att radion 
”opereras” från en PC. Det är så sant, 
men om man vill koppla in mikrofon, 
hörtelefon/högtalare eller telegrafinyckel 
direkt går det fint, se bild 4. Vi minskar 
latensen (fördröjning) men överbryggar 
en frustration som kan komma om man 
behöver använda motsvarande grejor 
som är kopplade till PC:n. 

Vi har en 15-polig D-subkontakt som 
har en hel hoper anslutningsmöjligheter 
som bland annat ger en dubblering av 
de nyss nämnda kontakterna. Men vi 
har även möjlighet att styra ett ex-
ternt PA för bland annat bandval och 
nyckling av PTT, se även bild 8. Vi kan 
även styra en extern automatisk anten-
nanpassare (exempelvis Icom AH-4 eller 
LDG). Det senare är förstås väldigt an-
vändbart om man har ett antennsystem 
som inte är i resonans.

UTEFFEKTEN ÄR QRP-MÄSSIGT 5 WATT, 
men det hindrar ju inte att man kan 
köra digitala moder som exempelvis FT8 
framgångsrikt barfota. Behöver man till 
äventyrs mera effekt går det alltså fint. 
Undertecknad har ett XIEGU XPA125B 
som inte bara ger styvt 100 W ut, den 
inbyggda automatiska antennanpass-
aren gör sitt jobb lätt. I bild 8 ser vi den 
kombinationen sida vid sida. 

Ett annat alternativ skulle kunna 
vara det nya PA:t GPA100, även det 
från XIEGU. Ett modernt slutsteg som 
ger dryga 100 W ut och kommer att 
beskrivas och testas i en kommande 
QTC-artikel.  

Intressant nog kan man separera sig-
nal in till mottagaren och signal ut från 
sändaren. Det kan användas för trans-
verterdrift eller för att återkoppla signal 
från en mätprob efter PA:t för ”pure 
signal”-hantering.

Om man vill undvika frekvensdrift 
kan man koppla in exempelvis en GPS-
styrd extern referenssignal (10 MHz) till 
”Clock In”.

Det finns ett par mjukvaror att an-
vända som operatör vid PC:n. I artikeln 

BILD 3: Under locket på lådan (mäter 12×12×5 cm) finner vi ett stort kretskort med alla yt-

monterade komponenter. På locket finner vi en fläkt som kopplas in om det blir för varmt.

[1] skrevs ganska ingående om SDR 
Console från Simon Brown G4ELI. 
Det är en programvara som fortfarande 
utvecklas och som i skrivande stund har 
version 3.4. Den fungerar fortfarande 
mycket bra och rekommenderas varmt.

Vi skall i denna artikel därför titta 
lite en alternativ programvara som går 
under beteckningen THETIS och som 
även den utvecklas ständigt och går att 
ladda ner gratis [3] (Github MI0BOT). 
I bild 5 Ser vi applikationen i gång. Vid 
jämförelsen med SDR Console ser vi 
utseendemässigt stora skillnader. Dock 
får vi i grunden liknande funktioner 
med spektrumvisning och en hel hoper 
menyer på längden och tvären att bli 
kontant med. Prestandan och funk-
tionen kan man väl säga är likvärdig. 
Så om man skall hårdra det är det mera 
tycke och smak avseende gränssnitt som 
bestämmer valet. 

Små skillnader i finessuppsättning 
kan också avgöra valet. Exempelvis finns 
gränssnittet TCI. Det gör det extra smi-
digt att köra digitala moder. Primärt för 
att det är lättare att sätta upp ”ljud” och 
kontrollkanaler för frekvensval, mode 
och PTT. En anledning god som någon 
att använda sig av THETIS.

HÄR EN LITEN BESKRIVNING AV TCI: 
TCI (Transceiver Control Interface) 
är ett nätverksgränssnitt för styrning, 
dataöverföring och synkronisering 
mellan transceiver/mottagare, tävlings-
loggar, programvara för digitala moder, 
skimmers och annan programvara, samt 
externa effektförstärkare, bandpassfilte-
renheter, antennväxlar, radiokontroller. 
Alltså inte bara för digitala moder.

TCI skapades som ett modernt alter-

BILD 4: Bild från dokumentation visar di-

rekt inkopplingsmöjlighet av diverse perifer 

utrustning. Detta om man inte vill ha dem 

inkopplade till operatörsplatsens PC.
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BILD 5: En av flera programvaror för hantering av radion heter THESIS. Ett intressant alternativ till exempelvis SDR Console.

BILD 6: Som man ser i bild så finns det ganska många flikar att 

bläddra mellan för att konfigurera THESIS. Här har vi gjort en 

djupdykning i att sätta upp TCI-gränssnittet. Servern är igång för 

lokal trafik (IP-adress 127.0.0.1) i PC:n för applikation och radion. 

TCP-Port 40001 används. Vi ser också att en ”Client” / applikation 

är uppkopplad.

BILD 7: Här har vi flyttat oss till applikationen MSHV som kan 

användas för att köra digitala moder som FT8. Vi känner igen 

IP-adress och port. Vi noterar också att vi är ”Connected” och att 

trafik monitoreras.

BILD 8: Om man tycker att 5 W är för lite kan man mycket lätt 

ansluta ett litet PA från exempelvis XIEGU (I bild XPA125B). En liten 

styrkabel behöver man sätta samman. Tre trådar mellan 6-pol 

mini-DIN till 15-pol D-sub. 
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nativ till de föråldrade COM-port- och 
ljudkabelgränssnitten. Det använder ett 
full duplex websocket-protokoll som 
körs ovanpå en TCP-anslutning och 
fungerar för server-klient-kommunik-
ation, vilket ger plattformsoberoende 
anslutning. Transceivern fungerar som 
en server, all annan programvara och 
enheter som klienter. Servern och klien-
terna kan finnas i samma dator (pro-
gramserver, hårdvarulogg etc. - klienter) 
och/eller i separata fysiska enheter an-
slutna via det lokala nätverket (klassisk 
transceiver, effektförstärkare, antenn-
omkopplare, FFT-enhet etc.) med egna 

IP-adresser. Se bild 6 – 7 och bildtexter 
för ett exempel på användande av TCI-
gränssnittet. 

Så för att summera – du måste inte 
rusa iväg och skaffa en SQUARE SDR 
2. Men som en kostnadseffektiv SDRa-
dio är det ett mycket intressant alterna-
tiv. Förbered dig på att du behöver läsa 
på hur du skall installera, konfigurera 
och använda radion. Kul är det att radi-
on (hårdvara och mjukvara) är konstru-
erad för radioamatörer av radioamatörer. 
Det finns massor av kunskap och hjälp 
att hämta på nätet. Att radion ”bara” har 
5 W uteffekt kan ganska enkelt avhjälpas 

med ett lämpligt PA. 
Sök gärna information på nätet innan 

köpet för att få en uppfattning om vad 
man ger sig in på. Hoppa och blunda 
kan vara spännande, men ofta bättre att 
vara påläst innan. 

Ha det så kul och kom ihåg: Ge dig 
en ny kunskap och utmaning varje dag. 
Den dagen är en vinst! 

Besök
 SJ9WL – LG5LG

Amatörradio i Morokulien

Ett trevligt besöksmål är amatör-
radio-stugan i det lilla fredsriket 
Morokulien, på gränsen mellan 

Sverige och Norge.

Stugan är utrustad med radio 
och antenner och det finns myck-
et annat omkring att titta på och 

göra för övriga i familjen.

För mer information och
bokning:

www.sj9wl-lg5lg.com

Besök SK6RM

Radiomuseets besöksstation 
SK6RM i Göteborg är öppen för 

alla sändaramatörer med
giltig licens.

Bokning sker via:
info@radiomuseet.se 

och skall göras senast en vecka 
före besöket.

Stationen är tillgänglig 
under museets öppettider 

Tisdag – söndag 12.00 – 15.00
Onsdagar 12.00 – 18.00.

Se även: 
www.radiomuseet.se

Besök SK5SM
Kom till Sveriges Rundradiomu-
seum i Motala i sommar och kör 
radio från klubbstationen under 
lör- och söndagar 1 juni till 31 
augusti kl. 12-14 eller annan tid 
efter överenskommelse.

Anmälan måste göras 
minst en vecka innan till 
inform@sk5sm.se Någon av klub-
bens sändaramatörer kommer 
att introducera besökaren till 
besöksstationen.

Ta gärna med egen dator som 
enkelt kan anslutas till IC-7300 
för digitala moder. Följande 
utrustning kan användas:
IIC-756 pro, ACOM 1000 1 kW 
slutsteg och IC-7300.

Se även:
www.sk5sm.se

Besök SK0TM

SSA:s besöksstation på
Tekniska Museet i Stockholm.

Öppettider

Onsdag 17.00 – 20.00

Lördag 11.00 – 17.00 

Söndag 11.00 – 17.00
 

www.sk0tm.se


